
Aluminium vouwwand

1)	 De onderdorpel van het kozijn moet zodanig zijn ondersteund, dat er geen deformatie van het kozijn kan optreden 
	 die de functionaliteit beïnvloed. 
2)	 Stelkozijn van de vouwwand moet worden geplaatst op een zuiver waterpas en stabiele ondergrond.
	 Meestal wordt hiervoor een houten regelwerk gebruikt.
	 - Stelkozijn is haaks en waterpas deugdelijk aan ruwbouw bevestigd.
	 - Stelkozijn wordt niet belast door de bouwkundige constructie.
	 - Bovendorpel stelkozijn hangt niet door en heeft over gehele breedte dezelfde hoogte.
	 Montage van de schuifpui wordt vastgezet met ankers/schroeven. Maximale afstand van schroefgaten is 700 mm. 
	 Schroeven in het houten stelkozijn dien minimaal 4,8mm dikt te zijn.
3)	 Controleer met een laser meetinstrument! of het bouwkundig kader waterpas en haaks is 
	 en ben zeker dat het kozijn past.
4)	 Breng aan de buitenzijde van het kozijn (rondom) een compriband aan met voldoende uitzetting. Zie figuur 1.
5)	 Plaats de vouwwand in het bouwkundig kader, de vleugels hoeven niet te worden gedemonteerd.
6)	 Trek de vouwwand goed tegen het stelkozijn. Zorg dat het kozijn goed in de rubber wordt gedrukt.
7)	 Vul het kozijn uit ter plaatse van alle montagegaten door boven en onder het schroefgat een vulplaatje te plaatsen. 
	 Zie figuur 2. Zorg ervoor dat links en rechts een gelijke afstand tot het stelkozijn ontstaat.
8)	 De vouwwand wordt vastgezet met ankers/schroeven. Gebruik bij het schroeven de aanwezige montagegaten, 
	 dop de gaten af met de meegeleverde afdekdopjes. De onderconstructie waarop de vouwwand wordt geplaatst dient 
	 volledig waterpas te zijn waardoor het onderprofiel niet hoeft te worden ondervult. 
	 Maximale afstand van de schroefgaten is 700 mm. Schroeven in het houten stelkozijn dienen minimaal 4,8 mm. dik 
	 te zijn. Altijd RVS schroeven gebruiken.

Let op! schroef het kozijn  gelijkmatig vast zodat de stijlen niet ‘rond’ gaan staan.
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Hier schroeven

Hier 2e dichting plaatsen

9)	 Zet één zijde waterpas vast. Indien mogelijk de scharnierzijde van het element. Gebruik vulplaatjes en 
	 montageschroeven, dop de gaten af met de meegeleverde afdekdopjes. Schroeven in houten stelkozijn dienen 
	 minimaal 4,8mm dikt te zijn. Maximale afstand bevestiging t.o.v. scharnier is 100mm.
10)	 Schroef de andere zijde en de onderdorpel vast.
11)	 Meet dagmaat kozijn naast zijstijl en zorg ervoor dat tijdens montage de bovendorpel telkens dezelfde dagmaat heeft. 
12)	 Plaats het glas en gebruik vulplaatjes om het glas op te blokken volgens onderstaand schema, zie figuur 4.
	 De speling tussen het kozijn en de vleugels moet rondom 12 mm. zijn, zie figuur 5.
13)	 Zorg voor juiste breedte glasplaatjes die de glasplaat volledig ondersteunen.
14)	 Verticaal links en rechts is een stelprofiel aangebracht voor verdere afstelling, zie figuur 6.
15)	 Test element en pas indien nodig de uitvulling aan.
16)	 Plaats glaslatten.
17)	 Plaats rubber tussen glas en glaslat.
18)	 Dicht de sparing tussen stijlen en bovendorpel af met blijvend elastische PUR schuim of band.
19)	 De scharnieren van de vouwwand zijn NIET nastelbaar.

 

Figuur 1

2



K530067760035K760035K 760035KO_H_938815K K530067 L_O_670/938815K760035K760035K K530067 O_148815KO_148815K 760035K760035K

126134K126134K126134K 126134K126134K 126134K126134K126134K126134KK431621

4800

989,2

1015,2

54 20

55,5

12

30,5

911,2

53

78

805,2

6793,2

9
77

755,2

53

78

6

77

911,2

911,2

923,2923,2

53

78

805,2

6793,2

77

755,2

53

78

6

911,2

911,2

923,2923,2

53

78

805,2

6793,2

77

755,2

53

78

6

911,2

911,2

923,2923,2

53

78

805,2

6793,2

77

755,2

53

78

6

989,2

911,2

1015,2

53

78

805,2

6793,2

77

755,2

5420

55,5

12

30,5

53

78

6

9
77

176168168168168176

12 12 12 12 12 12

12 12 12 12 12 12

B-B

K
53

0
06

7
O

_
9

4
8

8
1

5
K

B
_

O
_

9
4

8
8

1
5

K
K

53
0

06
7

1
2

6
1

3
4

K
1

2
6

1
3

4
K

2
8

0
0

2
7

6
0

2
8

0
0

47
,5

2
0

55
,5

2
6

4
7

53

78

6,
5

2
5

4
1

6
2

5
2

9

9 77

2
4

9
1

54
20

55
,5

53

7
8

1
1,

5
6

1
45

,5
16

3
,5

1
2

1
1,

5

A-A

4800

28
00

1015 2923 2923 2923 21015 2

BB

A

A

Pos. 005, Aantal: 1
Project: Vouwwanden Kluszon Raalte
Serie:Aluprof MB-86 FOLD LINE HD naar buiten openend Vleugel K518833X / K530067X Kozijn (onder) Standard 22 mm Type 1
Buitenaanzicht
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Figuur 3

Figuur 2

M
aa

t o
ve

r g
eh

el
e 

br
ee

dt
e 

ge
lij

jk

3

M
a

a
t 

o
ve

r 
d

e
 g

e
h

e
le

 b
re

e
d

te
 g

e
lij

k



                      

K518833 K518833K518833 K518833 K518839K518833 K518841-H1

K431624 K431624 K431624K431624K431624

1969,3

1030,7

54 20

55,5

12

30,5

926,7

43,5

68,5

839,7

6827,7

9
77

789,7

43,5

68,5

6

77

6

6

6

6

926,7

938,7938,7

43,5

68,5

839,7

6827,7

77

789,7

43,5

68,5

6

6

6

6

6

43,5

68,5

6

77

166,5149149

12

12

B-B

K
51

88
49

-H
1

K
51

88
33

K
51

88
33

K
51

88
49

-H
1

K
43

16
24

K
43

16
24

25
00

24
60

25
00

47
,5

20

55
,5

23
47

43
,5

68
,5

6,
5

22
60

6
22

48 9 77

22
10

54
20

55
,5

43
,5

68
,5

11
,5

6

13
6

15
4

12

11
,5

A-A

3000

25
00

10307938710307

BB

A

A

32 mm32 mm32 mm32 mm32 mm

32
 m

m
32

 m
m

80 

12
05

80
 

80 

12
05

80
 

= Tbv stellen vleugel tov glas
= Uitvullen nadat vleugel gesteld is

Gebruik glaslepel om ruimte te maken voor de glasblokjes

Figuur 4

Figuur 5
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Verwijder rubber om bij 
stelschroeven te komen

Figuur 6
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Verwijder rubber om bij 
stelschroeven te komen


